






IR-Empfänger  NADLINK 2

	 Lieferumfang:

-	 Infrarotempfänger

-	 Verbindungsmodul

-	 Empfänger- und Geräte-

	 Verbindungskabel

-	 Insgesamt 5 m Kabel, verlängerbar

-	 Steckernetzteil (AC 230 V/DC 12 V)

HTR 3  Lernfähige Fernbedienung

HTRM  Lernfähige Fernbedienung

-	 Mit NAD Funktionen vorprogrammiert

-	 Erlernt bis zu 352 Befehle anderer Fernbedienungen

-	 Steuert bis zu 8 Geräte

-	 Programmierbare Makro-Funktionen (max. 64 Befehle)

-	 Einfache Cursor-Steuerung

-	 IR-Signale auch mit 500 kHz (B&O)

-	 Mit NAD Funktionen vorprogrammiert

-	 Erlernt bis zu 352 Befehle anderer Fernbedienungen

-	 Steuert bis zu 8 Geräte

-	 Programmierbare Makro-Funktionen (max. 64 Befehle)

-	 Einfache Cursor-Steuerung

-	 IR-Signale auch mit 500 kHz (B&O)

-	 Beleuchtetes und dimmbares Display

-	 Mini-USB-Anschluss für Konfiguration per PC

-	 DAB-Empfänger für L-Band und Band III

-	 Für C 725BEE, T 175, T 737, T 747, T 765, T 775,  

	 T 785, VISO TWO und VISO FIVE

-	 Über die Receiver-Fernbedienung steuerbar

-	 Senderanzeige am Receiver Display

-	 Stromversorgung direkt über den Receiver

-	 Analoger Stereo-Ausgang (RCA)

-	 S-Video-Ausgang

-	 Integrierte Akku-Ladefunktion

-	 Mit NAD Fernbedienung steuerbar 

	 (C 725BEE, T 175, T 755, T 737, T 747, T 765, T 775,  

	 T 785, VISO TWO, VISO FIVE)

-	 Separates Netzteil (im Lieferumfang enthalten) 

-	 mit IPD 2 Fernbedienung

	 (iPod® Kompatibilität siehe NAD Website)

DAB-Modul  DB 1

iPod Dockingstation  IPD 2  

Zur Ergänzung und Erweiterung einer Stereo- oder Mehrkanal-Anlage bietet NAD verschiedene Zubehör-Produkte an.

So ist es zum Beispiel möglich, einen iPod™ an einen NAD Receiver anzuschließen und fernzusteuern, eine verdeckt 

eingebaute NAD Anlage zu bedienen, einen Receiver aufzurüsten und mit digitalem Radio zu ergänzen oder diverse 

Fernbedienungen mit einer einzigen lernfähigen Fernbedienung zu ersetzen.

26     Zubehör Zubehör     27

Zubehör

UVP: 79,– €

UVP: 89,– €

UVP: 149,– €

UVP: 200,– €

UVP: 149,– €



Technische Daten

WICHTIGE HINWEISE:

NAD Leistungsangaben unterscheiden sich deutlich von allgemein üblichen Angaben: NAD gibt die Ausgangsleistung grundsätzlich unter so genannten Full Disclosure Power Bedingungen an: 
Dauerleistung an allen Kanälen gleichzeitig, an 8 und 4 Ohm, bei den angegebenen Nennverzerrungen und im vollen Frequenzbereich (20–20.000 Hz).

2 Jahre NAD Garantie gewährt Ihnen nur der autorisierte NAD Fachhändler. Schützen Sie Ihr neues NAD Gerät und sich selbst vor teuren und umständlichen Reparatur-Abwicklungen: Die 
NAD Garantie mit umfassender Serviceleistung ist nur durch autorisierte NAD Fachhändler möglich. Bei fehlender oder veränderter Seriennummer wird keine Garantie gewährt.

Weitere Informationen zu NAD, den NAD Modellen und den autorisierten NAD Fachhändlern finden Sie auf der NAD Website oder erhalten Sie vom NAD Vertrieb (siehe Rückseite der 
Broschüre).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produkt- und Detailverbesserungen sind bei NAD ein kontinuierlicher Prozess. Spezifikationen und Design können sich daher nach Drucklegung dieser 
Broschüre ohne weitere Bekanntgabe ändern. Drucktechnisch bedingt können weder die tatsächlichen Farben noch die Verarbeitungsqualität wiedergegeben werden. Die Abmessungs-Tiefe enthält 
keine Klemmen, Anschlussbuchsen, Bedienelemente oder Tasten.

Rechtliche Hinweise. HDCD®, High Definition Compatible Digital und das HDCD®-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. MP3 Audio-Kompressionstechnologie 
lizensiert durch Fraunhofer IIS-A. Dolby, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital, Dolby Digital EX, DolbyDigital Plus, Dolby Digital TrueHD, Dolby Virtual Speaker und das Double ‚D‘  
Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation. DTS, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, DTS 96/24, DTS NEO:6 und das DTS-Symbol sind lizensierte Warenzeichen von  
Digital Theater System Inc. iPod ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple, Inc. DivX ist eine eingetragenes Warenzeichen von DivX, Inc. Audyssey, Audyssey MultEQ XT sowie die Audyssey 
Symbole sind eingetragene Warenzeichen von Audyssey Laboratories.
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Stereo Vorverstärker

C 165BEE - 6 435 x 99 x 315 6,0
Stereo Endverstärker

C 245BEE 4 x 35 - 435 x 95 x 315 7,3

C 275BEE 2 x 150 - 435 x 150 x 378 14,6
Stereo Vollverstärker

C 316BEE 2 x 40 6 435 x 80 x 286 5,5

C 326BEE 2 x 50 7 435 x 116 x 332 6,9

C 355BEE 2 x 80 7 435 x 127 x 334 7,5

C 375BEE 2 x 150 7 435 x 150 x 396 15,3
FM/AM-Tuner

C 425 - - 435 x 80 x 285 4,0
CD-Player

C 515BEE - - • • • • • 435 x 65 x 249 3,5

C 545BEE - - • • • • • 435 x 86 x 293 4,9

C 565BEE - - • • • • • • 435 x 86 x 293 5,3
Plattenspieler

C 552 / C 555i - - 447 x 115 x 356 5,3
CD-Stereo-Receiver

C 715 / C 715 DAB 2 x 25 - • • • • • 213 x 116 x 362 4,5
Stereo-Receiver

C 725BEE 2 x 50 7 435 x 150 x 396 9,4
Phono Vorverstärker

PP 2 - - 135 x 48 x 75 0,6

PP 3 - 1 135 x 48 x 75 0,6
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Blu-ray Player

T 557 - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 60 x 280 3,5

T 577 - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 60 x 280 3,5
AV-Receiver

T 737 2 x 90 7 x 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 167 x 394 12,1

T 747 2 x 110 7 x 60 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 167 x 394 13,3

T 765 HD 2 x 120 7 x 80 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 170 x 431 19,8

T 775 HD 2 x 150 7 x 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 170 x 431 20,8

T 785 HD 2 x 170 7 x 100 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 190 x 431 25,0
AV-Endverstärker

T 955 - 5 x 100 435 x 155 x 365 20,0

T 975 - 7 x 140 435 x 180 x 453 33,0
CI-Endverstärker

CI 9060 - 6 x 80 435 x 150 x 450 26,4

CI 9120 - 12 x 80 435 x 150 x 450 36,5
DVD-Stereo-Receiver

VISO TWO 2 x 50 - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 120 x 330 9,8
DVD-Mehrkanal-Receiver

VISO FIVE - 5 x 45 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 435 x 135 x 330 12,6
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powered by passion.

Die Entstehungsgeschichte von NAD ist ungewöhnlich: 
1973 hatten ambitionierte HiFi-Fachhändler aus Deutsch-
land zusammen mit HiFi-Entwicklern aus England die Idee, 
Verstärker auf das Wesentliche zu reduzieren – die best-
mögliche Musikwiedergabe.

In einem kleinen Office in London formierte sich um den 
Manager Marty Borish und den jungen Entwickler Bjorn 
Erik Edvardsen ein kleines Team von HiFi-Enthusiasten. 
Sie gründeten ‚New Acoustic Dimension‘ – eine Neue 
Akustische Dimension als Alternative zu den zunehmend  
verbreiteten HiFi-Massenprodukten. Diese verfügten meist 
über viel versprechende Gerätefronten, lange Ausstat-
tungslisten und beeindruckende Messwerte, zeichneten 
sich aber vor allem durch enttäuschenden Klang aus. 

Der NAD Ansatz war anders: Die Modelle wurden nicht 
allein nach Messwerten entwickelt, sondern nach Musi-
kalität. „Music First“ ist eines der wichtigsten Kriterien  
bei der Auswahl von klangoptimierten Bauteilen, der An-
ordnung des Platinenlayouts, der Auslegung der Strom-
versorgung und der gesamten Feinabstimmung. 
Legendäres Beispiel ist der NAD 3020: In den vielen Jah-
ren seiner Bauzeit hat er sich dieser Klassiker zum meist-

verkauften Vollverstärker entwickelt – und gilt bis heute 
unter Musikliebhabern und Fachzeitschriften als ein Mei-
lenstein der HiFi-Geschichte. 

Auch heute entwickelt NAD Produkte, die von Musik- und  
Filmliebhabern für Musik- und Filmliebhaber geschaffen 
werden. Die legendäre NAD Klangqualität ist inzwischen 
nicht nur bei Stereo-Komponenten, sondern auch im 
Mehrkanal-Bereich möglich.

Die Tradition des 3020 führt Björn Erik Edvardsen mit be-
sonderen Modellen fort, die die Initialen Ihres Entwicklers 
tragen: BEE. 

Das neue NAD Headquarter befindet sich in Kanada, wo 
auch jedes neue NAD Modell konzipiert und entwickelt 
wird. Wie bereits in den Anfangsjahren wird nach ge-
nauen NAD Spezifikationen in ausgewählten Fertigungs-
stätten hergestellt. 

In jedem Modell stecken innovative Technologien wie 
zum Beispiel NAD PowerDrive und NAD Soft Clipping –  
aber vor allem der Klangvorsprung von über 30 Jahren 
HiFi-Geschichte.

Die NAD Geschichte.



Vertrieb Deutschland

Dynaudio International GmbH
Ohepark 2

21224 Rosengarten
Telefon  04108 - 4180 - 0

Telefax  04108 - 4180 - 10
E-Mail  kontakt@nad.de
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