






	 Technische Details
–	 7 x 160 Watt Dauerausgangsleistung 	
	 an 8 und 4 Ohm bei 20 Hz–20 kHz 	
	 und < 0,03% Verzerrung, bei gleich-	
	 zeitiger Belastung beider Kanäle
–	 220 Watt an 8 Ohm, 385 Watt an 
	 4 Ohm und 485 Watt an 2 Ohm 
	 dynamische Leistung
–	 THX Ultra 2 zertifiziert
–	 NAD PowerDrive™ Technologie
–	 NAD Holmgren Ringkerntransformator
–	 NAD Soft Clipping
–	 Präzise, rauscharme Eingangspegel-
	 Regler
–	 Spezielle, vergoldete Anschluss-
	 buchsen
–	 12 V Trigger-Eingang für komplexe 	
	 Mehrkanal-Installationen
–	 Abnehmbares Netzkabel

Gebändigte Kraft 

Der M25 ist einer der leistungsstärksten Mehrkanalverstärker und 
ist mit sieben unabhängigen Kanälen die ideale Grundlage für ein 
überzeugendes Heimkinoerlebnis. Der M25 bietet neben seiner 
unglaubliche Leistung auch eine besondere Musikalität: Präzision 
und Dynamik setzen Maßstäbe.

Der M25 verfügt über ausreichende Reserven, um Musik jederzeit 
verzerrungsfrei wiederzugeben. Spezielle Kühlkörper und temperaturge-
steuerte Lüfter schaffen ideale thermische Bedingungen. Eine besondere 
Schaltung wertet dabei die Stärke der Musiksignale aus und bremst die 
Lüfter bei leisen Passagen gezielt ein, so dass ein ungestörter Musik-
genuss garantiert ist.
Die patentierte NAD PowerDrive™ Schaltung ermittelt die Impedanz der 
angeschlossenen Lautsprecher kontinuierlich und passt die Betriebs-

spannung des Verstärkers dynamisch an. So wird eine optimale Leistungs-
entfaltung bei extrem niedrigen Verzerrungen (< 0,03%) realisiert. Zudem 
definiert die wählbare NAD Soft-Clipping Schaltung („Party Switch“) eine 
maximale Betriebsspannung als Obergrenze für die Signalverstärkung. 
Höhere Pegel werden so dynamisch reduziert und die Lautsprecher  
sind so vor einer Überlastung wirkungsvoll geschützt.
Die Stromversorgung des M25 basiert auf einem großzügig dimensio-
nierten Holmgren Ringkerntransformator, der über enorme Leistungs-
reserven verfügt. Dieser speziell entwickelte Trafo zeichnet sich durch 
ein besonders geringes elektrisches Streufeld sowie niedrigstes mecha-
nisches Brummen aus.
Durch die Kombination von innovativer Verstärkertechnologie und hoch-
stabiler Stromversorgung gehört der M25 zu den leistungsstärksten und 
musikalischsten Heimkino-Endstufen.

M 25M25 7-Kanal-Endverstärker



Digitaleingang (koaxial, Optisch, AES/EBU) 
Eingangsimpedanz		  75Ω (koaxial) 110Ω (AES/EBU)
Abtastrate		  32 kHz bis 192 kHz 
Frequenzgang ±0.5dB (20Hz–20kHz)	 -3 dB (bei 96 kHz) 
Kanaltrennung		  > 90 dB

Analogeingang (Symmetrisch, Cinch) 
Eingangsimpedanz		  36 kΩ//200 pF 
Eingangsempfindlichkeit		  318 mV (100W) 
		  503 mV (Nennleistung) 
Max. Eingangspegel		  5.6 Vrms
Frequenzgang (20Hz–20kHz)	 ± 0.3 dB 
Kanaltrennung		  > 80 dB

Allgemeine Spezifikationen
Dauerausgangsleistung 	 8Ω	 ≥ 250 W
	 4Ω	 ≥ 250 W 
	 2Ω	 ≥ 300 W 
Gesamtklirrfaktor bei Nennleistung	 < 0.004%
Rauschabstand		  > 95 dB (A-bewertet, 1 W)
		  > 119 dB (A-bewertet, 250 W)
Dämpfungsfaktor		  > 2000 (bei 20Hz- 200Hz) 

Leistungsaufnahme
Normalbetrieb		  500 W
Bereitschaftsleistung		  1 W 

Maße und Gewicht
Abmessungen (B x H x T in mm)	 ca. 435 x 148 x 502
Nettogewicht		  20,2 kg 
Transportgewicht		  25,8 kg

M2 Digital-Stereo-Verstärker

Vorverstärker-Sektion
Eingangsimpedanz	 56 kOhm/180 pF
Eingangsimpedanz (XLR)	 120 kOhm/100 pF
Eingangsempfindlichkeit	 446 mV
Frequenzgang (bei unter ± 0,3 dB)	 5 Hz–70 kHz
		
Endverstärker-Sektion
Dauerausgangsleistung	 2 x 180 W
Verzerrung (THD 20 Hz–20 kHz)	 0,004%
Impulsleistung	 220 W
IHF Reserve an 8 Ohm	 4,2 dB
IHF Leistung an 8 Ohm	 280 W (24,5 dBW)
IHF Leistung an 4 Ohm	 480 W (27,2 dBW)
IHF Leistung an 2 Ohm	 785 W (28,4 dBW)
Dämpfungsfaktor (bei 8 Ohm, 50 Hz)	 > 150
Eingangsimpedanz	 20 kOhm/680 pF
Eingangsempfindlichkeit	 1,38 V
Spannungsverstärkung	 29 dB
Frequenzgang (bei unter ± 0,03 dB)	 20 Hz–20 kHz
Signal-/Rausch-Abstand	 > 107 dB (bei 1 W)
Signal-/Rausch-Abstand	 > 130 dB (bei 180 W)

Fernbedienung	 NAD M3

Maße und Gewicht
Abmessungen (B x H x T in mm)	 ca. 435 x 147 x 432
Nettogewicht	 23,5 kg
Transportgewicht	 30,5 kg

M3 Dual-Mono-Vollverstärker

Audio
Frequenzgang (CD)	 4 Hz–20 kHz
Frequenzgang (SACD)	 10 Hz–41 kHz
Ausgangsspannung
	 HDCD, SACD, CD RCA-Out	 2 Vrms
	 Balanced	 4,24 V
Signal-Rausch-Abstand (A-gewichtet)
	 2 Kanäle RCA-Out CD	 -110 dB
	 2 Kanäle RCA-Out SACD	 -116 dB
	 2 Kanäle Balanced CD	 -112,5 dB
	 2 Kanäle Balanced SACD	 -121 dB
	 6 Kanäle	 -95 dB
Gesamtklirrfaktor (bei 0 dB, 1 kHz)	 0,0018%
Gleichlaufschwankungen	 Quartzgenau
Kanaltrennung CD	 100 dB
Dynamikumfang
	 CD	 96 dB
	 SACD	 110 dB

Ausgänge
Digital Koaxial – PCM, DTS, MPEG, AC3	 1 x Koax
Digital Optisch – PCM, DTS, MPEG, AC3	 1x Toslink
Composite Video	 1 x Koax

Fernbedienung	 NAD M5
 
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x H x T in mm)	 ca. 435 x 114 x 305
Nettogewicht	 9,2 kg
Transportgewicht	 14,3 kg

M5 CD-/SACD-Player



Audio
Analoge Eingangsimpedanz	 56 kOhm / 220 pF
Analoger Frequenzgang (± 0,3 dB)	 20 Hz–20 kHz
Maximale Eingangsspannung	 8 Vrms
Verzerrung (THD), 20 Hz – 20kHz 	 0,005%
Signal-/Rausch-Abstand 	 > 105 dB
Analoge Kanaltrennung 	 > 90 dB
Maximale Ausgangsspannung 	 10 Vrms
Frequenzbereich (Subwoofer)	 10–200 Hz (-3 dB)

Ausgangsimpedanz
Main Pre-Out (Vorverstärkerausgang)	 470 Ohm
Tape-Out	 2 kOhm
MultiRoom-Ausgang	 470 Ohm

Klangregler
Bass 	 ± 12 dB
Dialog (Mitten) 	 ± 6 dB
Höhen 	 ± 12 dB
Lippensynchronisation (max. Verzögerung)	 bis 200 ms

Leistungsaufnahme
Normalbetrieb	 80 W
Standby	 < 1 W

Fernbedienung	 NAD HTRM
 
Maße und Gewicht
Abmessungen (B x H x T in mm)	 ca. 435 x 145 x 380
Nettogewicht	 13,1 kg
Transportgewicht	 22 kg

M15 HD AV-Prozessor-Vorverstärker

Audio
Dauerleistung, 20 Hz–20 kHz	 > 160 W (22,0 dBW)
Verzerrungen (THD), 20 Hz–20 kHz	 0,03%
Maximalleistung (0,1 THD)	 > 180 W
IHF Reserve an 4 Ohm	 3,9 dBW
IHF Leistung an 8 Ohm	 > 220 W (23,4 dBW)
IHF Leistung an 4 Ohm	 > 385 W (25,9 dBW)
IHF Leistung an 2 Ohm	 > 485 W (26,9 dBW)
Dämpfungsfaktor	 > 180
Eingangsimpedanz	 1 MOhm, Kapazität: 180 pF
Eingangsempfindlichkeit	 1250 mV ± 50 mV
Spannungsverstärkung	 29 dB
Frequenzbereich	 20 Hz–20 kHz (± 0,2 dB)
Signal-/Rausch-Abstand	 > 96 dB (bei 1 W)
Signal-/Rausch-Abstand	 > 118 dB (bei 160 W)

Maße und Gewicht
Abmessungen (B x H x T in mm)	 ca. 435 x 212 x 495
Nettogewicht	 43,7 kg
Transportgewicht	 51 kg

M25 7-Kanal-Endverstärker

Audio
Frequenzgang (ref. 0dB 20Hz–20kHz)	 ±2 dB
Signal-Rausch-Abstand	 > 100 dB
Dynamikumfang	 > 95 dB 
Gesamtklirrfaktor	 < 0.008%
LAN Schnittstelle	 Ethernet Buchse, 
	 10 Base-T/100 Base-TX
Formate
Unterstützte Blu-ray-Formate	 BD-ROM, BD-R, BD-RE
Unterstützte DVD-Formate	 DVD, DVD-R, DVD-RW
Unterstützte CD-Formate	 Audio-CD, CD-R/RW
Unterstützte Dateiformate	 JPEG, GIF, PNG, DivX, 
	 AVCHD, MPEG 2/4, VC-1, 
	 DivX HD
Ausgänge
Video	 bis zu 480i/576i 
Component video	 bis zu 1080i 
HDMI	 bis zu 1080p, Version 1.3
Audio Ausgangsspannung	 2.0 Vrms (ref. 1kHz, 0dB)
Digitalausgang (koaxial)	 0.5 Vp-p
Digitalausgang (optisch)	 3 Vp-p

Fernbedienung	 NAD M56

Maße und Gewicht
Leistungsaufnahme Standby	 < 0,7 W, Auto Standby
Abmessungen (B x H x T in mm)	 ca. 435 x 114 x 273
Nettogewicht	 8,5 kg
Transportgewicht	 14 kg

M56 Blu-ray Player
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